
 

EDIFICIO 

La sociedad Delta Box, fabricante francés de balizaje aéreo, os acompaña en todos sus proyectos desde más de 25 años 

Gabinete de alimentación y/o de seguridad 

para garantizar una alimentación en caso 

de corte de red, durante 12h mínimum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura del 

obstáculo 

Balizaje diurno 

 

 

 

 

Destellante 

blanco 

Balizaje nocturno 

 

 

 

 

Rojo fijo o 

destellante  

Más de 150 

metros 
Alta Intensidad cada 105 metros 

90 - 150 

metros 

Media 

Intensidad de 

Tipo A en la 

cumbre y al 

nivel intermedio 

si más de 90 

metros  

 

 

Media Intensidad 

de Tipo B en la 

cumbre y al nivel 

intermedio 

  

45 – 90  

metros 

-  Media Intensidad 

de Tipo B 

- Baja Intensidad 

de Tipo B al nivel 

intermedio  

0 – 45  

metros 

 

Baja Intensidad de 

Tipo A 

OPTIMA SEGURIDAD 

BALIZAJE DE OBSTACULOS LEDS 

 

Gabinete de alimentación y 
de seguridad  

Proponemos también  

 

Estación solar adaptada al sitio  
 

Sincronización de los fuegos por 
GPS, alámbrico, TCP/IP, fibra 
óptica, GSM,…  

Todos nuestros productos están conformes con el Anexo 14, Volumen I capítulo 6.3 de las normas de la OACI. 

Fuego Baja Intensidad Tipo B, 
rojo fijo de noche 

Fuego Media Intensidad 
combinado Tipo A y B, 

destellante blanco de día y 
rojo de noche  

Fuego Alta Intensidad, destello 
blanco, día, crepúsculo y noche  

Contacto de fallo via contacto seco, 
TCP/IP, fibra óptica, GSM,…  

Fuego Media Intensidad Tipo B, 
destellante rojo de noche 


