
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO HELIPORTUARIO 

FAROS FATO & TLOF 

FARO LED EMPOTRADO 

REGLAMENTACIONES APLICACIONES 

• OACI, STAC 

• FAA 

 

• Helipuertos 

 

01. BENEFICIOS 

• Vida útil importante > 10 años  

• Sistema óptico optimizado 

• Compacto y baja propulsión 

• Alta resistencia a cargas 

• Garantía de 2 años 

 

• 02. MODELOS 
 

REFERENCIA ALIMENTACION COLOR 

TLOF-G-AB 24V Verde 

TLOF-G-MB 230V Verde 

FATO-W-AB 24V Blanco 

FATO-W-MB 230V Blanco 

TLOF-BASE - - 

FATO-BASE - - 

 

 

• 03. CARACTERISTICAS 

 

 TLOF FATO 

LUMINOSAS  

Fuente Luminoso LEDS Verde LEDS Blanco 

Duración de vida de 

las LEDS 

100 000 horas 

ELECTRICAS  

Voltaje Disponible en 24V o 230V 

Temperatura de 

operación 

-40°C hasta +55°C 

Consumo <6W <10W 

Grado de protección IP68 

MECANICAS  

Tipo Full Flush o Semi Flush 

Altura / Anchura 52,5mm / 120mm 

ENTORNO  

Humedad 100% 

Helada -60°C 

Velocidad del viento 240 Km/h 

CERTIFICACIONES   

CE 

EN60947-1 

CEI60364, NF C15-100 

2014 / 35 / UE 

OACI Anexo 14, Volumen I, Capitulo 5 

Calidad ISO 9001; 2015 

 

DIMENSIONES 

BASE DE FIJACION 


