
 

 

Edificio Chimenea 

 

 

EQUIPAMIENTO AEROPORTUARIO 

MASTIL SIMPLIFICADO 
4 METROS 

 

01. DESCRIPCION 

El mástil simplificado mide 4 metros y está disponible en versión 

fija con sus tirantes o en versión abatible. Su modo de fijación con 

2 hierros “U” permite una instalación muy simple y rápido.  

En estándar, el mástil simple está en acero galvanizado con una 

pintura blanca.  Viene con su veleta de acero inoxidable a instalar 

en la cumbre del mástil. Para permitir un movimiento rotativo, está 

equipada de dos anillos en teflón que necesita ningún 

mantenimiento y garantiza una vida útil excepcional.  

Tres diámetros de veletas son disponibles con las mangas. 

correspondientes.  

 

 

REGLAMENTACION AMBITOS DE APLICACION 

• OACI, STAC 

• CE 

 

 

Aeropuerto 

DIMENSIONES 

03. CARACTERISTICAS 

MECANICAS 
Altura 4 metros 

Abatible Fijo o abatible 

Protección Acero galvanizado 

Pintura Blanco 

Fijación Con hierro « U » 

Veleta 30 / 40 / 50 cm 

Tirantes de fijación 3 x 120° 

Zócalo de hormigón 600 x 600 x 800 mm 

ENTORNO 
Humedad 100% 

Helada -60°C 

Velocidad del viento 120 Km/h 

CERTIFICACIONES 
OACI y FAA Conforme 

Calidad ISO 9001 ; 2015 

GARANTIA 
Periodo de garantía 1 año 

 

 

 

02. MODELOS 

REFERENCIA 
DIAMETRO DE LA 

VELETA 
ABATIBLE FIJO 

MASBG30 30   

MASBG40 40   

MASBG50 50   

MASFG30 30   

MASFG40 40   

MASFG50 50   

 


